
 

 

 

NF18 - BARRA DI GIUNZIONE FILETTATA M6 - PASSO LEGNO 

 

 

 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

Barra di giunzione filettata per fissaggi su legno per accessori metallici con filettatura M6. 

 

MATERIALE:      Acciaio Q195 

      Nessun trattamento termico 

      Finitura zincata 

 

INFORMAZIONI TECNICHE 

CODICE DIAMETRO/LUNGHEZZA CONFEZIONE/IMBALLO - PZ 

NF18004 M6 x 6 cm 100 

NF18005 M6 x 9 cm 100 

NF18006 M6 x 11 cm 100 

 



 

 

 

VALORI DI ESTRAZIONE  

codice 

VALORE DI ESTRAZIONE VALORE GARANTITO 

kgf kN kgf kN 

NF18004 284 2.84 95 0.95 

NF18005 284 2.84 95 0.95 

NF18006 284 2.84 95 0.95 

Coefficiente di sicurezza utilizzato: 3 

VALORI DI TAGLIO  

codice 

VALORE DI ESTRAZIONE VALORE GARANTITO 

kgf kN kgf kN 

NF18004 136 1.36 46 0.46 

NF18005 136 1.36 46 0.46 

NF18006 136 1.36 46 0.46 

Coefficiente di sicurezza utilizzato: 3 

AVVERTENZE 

La tenuta può variare a seconda della tipologia di legno di cui è fatto il supporto. 


